
SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
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LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO 

PARA ABANDONO DE LOCAL 

COM FUNDO BRANCO  LEITOSO 

E LETRAS EM VERMELHO. 

ALTURA DAS LUMINÁRIAS
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DETALHE DE INSTALAÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O  sistema de iluminação de emergência, foi desenvolvido com a utilização de

blocos  autônomos.

O  sistema deverá garantir uma luminosidade de 3 lux em locais planos e de

5 lux em locais com desníveis, como escadas, etc.

Os  aparelhos  devem ser constituidos de forma que qualquer de suas partes

resistam a uma temperatura de 70º C, no mínimo por uma hora.

Os  pontos  de  luz não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por

iluminação refletiva.

O  material  usado  para  a  fabricação das luminárias deve ser do tipo que

impeça  a  propagação de chama e que sua combustão provoque um mínimo

de emanação de gases tóxicos.

A  fixação  dos pontos de luz, deve ser feita de modo que as luminárias não

fiquem instaladas em alturas superiores as aberturas do ambiente.

DETALHES DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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Piso Acabado

30 Led's

DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE

DETALHES DO EXTINTOR 

PISO ACABADO
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LETRAS EM NEGRITO

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO.

CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO OU

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

DEPOSITAR 

MATERIAL

PROIBIDO

DN=155mm

AS VENEZIANAS DEVEM TER

OBS.:

UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE

8 mm, ENTRE AS PLACAS.

DN=15,5cm

DETALHE A

ESC. 1/5

OBS.:

A POSIÇÃO DAS VENIZIANAS NÃO PODERÁ

PREJUDICAR A ÁREA DE EFETIVA VENTILAÇÃO

QUE DEVE SER DE 100 cm2 CADA, SOMANDO

200cm2

ÁREA UTIL TOTAL LIVRE= 100

cm2
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PISO ACABADO

VENEZIANA FIXA

ESC. 1/20

ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES

Toda fiação deverá percorrer em eletroduto de PVC rígido.

Diagrama dos Acionadores de Alarme

NOTAS:

 Os cabos dos sistemas de alarme serão do tipo blindados;

CENTRAL

Alimentação 2

baterias 12V / 45 AH

2 # 2,5 mm2

Eletr. 3/4'

Acionador 01 Proximo a central - Circulação 

Acionador 02 Existente - Circulação

DETALHE INSTALAÇÃO DO CORRIMÃO

OBSERVAR NA EXECUÇÃO DOS GUARDA CORPO

OBS.:

DETALHE DO GUARDA CORPO

QUEBRE O VIDRO

EMERGÊNCIA

COM SIRENE 
ACIONADOR MANUAL (QUEBRA VIDRO)

CENTRAL DE ALARME

Emergência

Linha 12

Temporizador
Liga

Reset/Sirene

Linha 6

Linha 7

Linha 8

Linha 9

Linha 10

Linha 11

Linha1

Linha 2

Linha 3

Linha 4

Linha 5

CENTRAL DE ALARME

CARIMBOS E APROVAÇÕES:CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA -
PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

DATA ALTERAÇÕESREVISÃO

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

PROJETO PREVENTIVO

22/11/2019

FOLHA:

DETALHES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

CONTEÚDO: DESENHO:

ESCALA:

DATA:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PRE
05/05INDICADA

LUCIANO R. KRUGER

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

FONE/FAX: (47) 3531-4242

RUA:  XV DE NOVEMBRO, N° 737

RIO DO SUL/SC

http://www.amavi.org.br
E-mail: amavi@amavi.org.br

CEP: 89160-015 -CENTRO

REFORMA ESCOLA SALTO DOLLMANN

 Estrada Geral Dollmann - Localizade Salto Dollmann - Vitor Meireles / SC
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