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PISO ACABADO
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(ALTURA MAX.
80)

T (ALTURA MINIMA

1.60)

ADEQUAGCAO DE AMBIENTES

ESC. 1/20

VENEZIANA FIXA

N

OBS.: AS VENEZIANAS DEVEM TER
UMA DISTANCIA MIiNIMA DE

8 mm, ENTRE AS PLACAS.

OBS.: A POSICAO DAS VENIZIANAS NAO PODERA

PREJUDICAR A AREA DE EFETIVA VENTILAGAO
QUE DEVE SER DE 100 cm2 CADA, SOMANDO
200cm2

DETALHE A

ESC. 1/5

AMARELO

DETALHES DO EXTINTOR
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CONFORMIDADE

DE INCENDIO COM SINALIZACAO DE PAREDE

MARCA DE

SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL
L s |
I I

: T
SAIDA]| 1

€

LUMINARIA DE SINALIZAGAO /
PARA ABANDONO DE LOCAL

COM FUNDO BRANCO LEITOSO

E LETRAS EM VERMELHO.

EXTREMIDADE NAO

PODE SER EM GANCHO

1.10m

CONCRETO ARMADO
PATAMAR

OBS.:
QUANDO O " MIOLO " DA ESCADA NAO FOR ABERTO e<15cm
O GUARDA CORPO PODERA TER A ALTURA > 0.92 m.
QUANDO O CORRIMAO FOR CONDUTOR DE ELETRICIDADE
E/OU CALOR, DEVERA SER DOTADO DE DISPOSITIVO
QUE INTERROMPA A CONDUTIVIDADE DE UM PAVIMENTO
PARA O OUTRO.

OBSERVAR NA EXECUCAO DOS GUARDA CORPO

A) TER BALAUSTRES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIARIAS,
GRADES, TELAS, VIDROS DE SEGURANGCA LAMINADOS OU
ARAMADOS E OUTROS, DE MODO QUE UMA ESFERA DE 15cm

1
0,85

PAREDE DA ESCADA

CORRIMAO

PEITORIL

4dem Bem

Corrimdo em madeira

ou metalicos

Haste de fixacdo em metal

OBS I
No caso dos corrimdos serem metdlicos, ndo
poderd haver cotinuidade de um pavimento a outro

OBS II;

O corrimdo serda instalado em ambos os
lados da escada.

O piso da escada serd incombustivel e
antiderrapante, com coeficiente de fric—
¢Go dindmica superios a 0,40m, molhado.

Os corrimdos ndo poderdo
oferecer efeito de gancho
em suas extremidades.

Os degraus da escada deverdo obedecer a
sequinte formula:

DETALHES DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA

30 Led's

2,10
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iluminacéo refletiva.

Y Piso Acabado
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DETALHE DE INSTALACAO

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

O sistema devera garantir uma luminosidade de 3 lux em locais planos e de
5 lux em locais com desniveis, como escadas, efc.

resistam a uma temperatura de 70° C, no minimo por uma hora.
Os pontos de luz ndo devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por

O material usado para a fabricagdo das luminarias deve ser do tipo que
de emanagao de gases tdxicos.

A fixacdo dos pontos de luz, deve ser feita de modo que as luminarias ndo
figuem instaladas em alturas superiores as aberturas do ambiente.

DE DIAMETRO NAO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA; 63em < (2h + b) < 6B4cem
B) SER ISENTA DE ABERTURAS, SALIENCIAS, REENTRANCIAS
OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR ‘ ‘
EM ROUPAS;
R AT DETALHE INSTALAGAO DO CORRIMAO
GURANGA LAMINADOS, SE FOR O CASO.
DETALHE DO GUARDA CORPO Sem tscala
Sem Escala
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Alimentacgéo 2
baterias 12V / 45 AH

CENTRAL

Eletr. 3/4'
2#2,5mm2

NOTAS:

Diagrama dos Acionadores de Alarme

Acionador 01 Proximo a central - Circulagao

Acionador 02 Existente - Circulagao

Toda fiagao devera percorrer em eletroduto de PVC rigido.

Os cabos dos sistemas de alarme serdo do tipo blindados;

ALTURA DAS LUMINARIAS

CARIMBOS E APROVACOES:

CENTRAL DE ALARME

Juinnat | Hinha 7] [

Qluinha2]| JLinhas

SlLinha3|  §Linha 9
Slinha4| HLinha 1d

S Linha5|  YLinha 11

SlLinna6 | YLinha 12

Liga  Temporizador

0 0
— —
Reset/Sirene Emergéncial| |
] ]

% CENTRAL DE ALARME

NOTA:

ALTURA DE INSTALACAO DEVERA SER ENTRE
1,20 ATE 1,50m DO NIVEL DO PISO

COM SIRENE

VIDRO A SER QUEBRADO C/ MARTELO

ACIONADOR MANUAL (QUEBRA VIDRO)

P/ ACIONAMENTO DO ALARME.

L ]

MARTELO QUEBRA—VIDRO

/

BOTAO DE ACIONAMENTO

/

DO ALARME

LED VERMELHO

 YALARME LIGADO

LED VERDE

FIXO NA CAIXA.

/O O

INDICADOR QUE CENTRAL

RECEBEU O ALARME

QUEBRE O VIDRO

AN

NORMAL

ﬁ SIRENE INTERNA

ESTADO FUNCIONAMENTO

EMERGENCIA

PRESSAO SONORA DE 95dB

NOTA: ALTURA DE INSTALACAO DEVERA SER ENTRE
1,20 ATE 1,50m DO NIVEL DO PISO

PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO: EXECUCAO - RESPONSAVEL TECNICO:

ASSINATURA -
PROPRIETARIO: (REPRESENTANTE)

REVISAO DATA ALTERACOES

RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
n ' l FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
.‘\- = | ﬂ v I http://www.amavi.org.br

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

OBRA:

REFORMA ESCOLA SALTO DOLLMANN

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

FOLHA:

PRE

05/05

ENDERECO:
Estrada Geral Dollmann - Localizade Salto Dollmann - Vitor Meireles / SC
CONTEUDO: DESENHO:
LUCIANO R. KRUGER
DETALHES ESCALA:
' INDICADA
DATA:
22/11/2019 /

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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