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Circuito Descrigcao Esquema| Método Vv lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' | Segéo| Ic Disj
de inst. (V) 12 18 100 | 600 | 2128 | 4000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [ (mm2)| (A) (A)
QD2 3F+N B1 380/220V 12040 10102 |R+S+T 2344 2614 5144 | 1.00| 1.00| 6.4 6| 48.0 | 32.0
QD3 3F+N B1 380/220V 10834 9232 ([R+S+T 4544 2344 2344 | 1.00 | 1.00 | 18.5 6| 48.0 | 32.0
1 lluminagdo F+N B1 220V 13 468 234 R 234 1.00 | 1.00 2.1 15| 23.0| 10.0
A 1 36 18 R 18 1.00| 0.2 15| 23.0
C 1 36 18 R 18 1.00| 0.2 15| 23.0
t 2 72 36 R 36 1.00| 0.3 15| 23.0
u 2 72 36 R 36 1.00| 0.3 15| 23.0
w 2 72 36 R 36 1.00| 0.3 15| 23.0
X 2 72 36 R 36 1.00| 0.3 15| 23.0
y 2 72 36 R 36 1.00| 0.3 15| 23.0
z 1 36 18 R 18 1.00| 0.2 15| 23.0
2 lluminagdo F+N B1 220V 4 17 708 354 S 354 1.00| 1.00| 3.2 15| 23.0| 10.0
D 2 72 36 S 36 1.00| 0.3 15| 23.0
E 2 72 36 S 36 1.00| 0.3 15| 23.0
[ 3 108 54 S 54 1.00| 05 1.5[ 23.0
J 3 108 54 S 54 1.00| 05 1.5[ 23.0
K 3 108 54 S 54 1.00| 05 1.5[ 23.0
L 3 108 54 S 54 1.00| 05 1.5[ 23.0
3 lluminagéo F+N B1 220 V 5 15 660 330 R 330 1.00| 1.00| 3.0 1.5] 23.0| 10.0
.N 3 108 54 R 54 1.00| 05 1.5[ 23.0
Q 3 108 54 R 54 1.00| 05 1.5[ 23.0
.U 3 108 54 R 54 1.00| 05 1.5[ 23.0
M 2 72 36 R 36 1.00| 03 1.5[ 23.0
N 2 72 36 R 36 1.00| 0.3 1.5[ 23.0
0O 2 72 36 R 36 1.00| 03 1.5[ 23.0
4 lluminacéo F+N B1 220 V 19 684 342 S 342 1.00 | 1.00 3.1 1.5] 23.0| 10.0
P 2 72 36 S 36 1.00| 0.3 1.5[ 23.0
Q 2 72 36 S 36 1.00| 03 1.5[ 23.0
R 3 108 54 S 54 1.00| 05 1.5[ 23.0
S 3 108 54 S 54 1.00| 05 1.5[ 23.0
T 3 108 54 S 54 1.00| 05 15[ 23.0
U 3 108 54 S 54 1.00| 05 15[ 23.0
3 108 54 S 54 1.00| 05 15[ 23.0
5 Tomadas cozinha F+N B1 220V 10 1 1778 1600 S 1600 1.00 | 1.00 8.1 4| 420 25.0
6 Tomadas de uso geral F+N B1 220 V 14 1556 1400 R 1400 1.00 | 1.00 71 25| 31.0| 16.0
7 Torneira elétrica F+N B1 220 V 1 5000 4000 T 4000 | 1.00 | 1.00 | 22.7 4| 42.0| 25.0
8 Tomadas Sala F+N B1 220V 5 556 500 T 500| 1.00| 1.00| 25 25| 31.0( 16.0
9 Tomadas de uso geral F+N B1 220 V 7 778 700 S 700 1.00| 1.00| 3.5 25| 31.0| 16.0
10 Ar condicionado F+N B1 220V 1 2364 2128 R 2128 1.00 | 1.00 | 10.7 4| 42.0| 20.0
11 Ar condicionado F+N B1 220V 1 2364 2128 S 2128 1.00 | 1.00 | 10.7 4| 42.0| 20.0
TOTAL 9 64 36 1 2 1 39790 33050 |R+S+T 10980 10082 11988
Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrigao Esquema| Método lluminacéo (W) | Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA In' | Secéo Ic Disj
de inst. 18 100 | 2128 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [(mm2)| (A) | (A
1 lluminagdo F+N B1 15 540 270 S 270 1.00| 1.00| 25 1.5| 23.0| 10.0
Aa 3 108 54 S 54 1.00| 05 1.5| 23.0
W 1 36 18 S 18 1.00| 0.2 15| 23.0
X 1 36 18 S 18 1.00| 0.2 15| 23.0
Y 3 108 54 S 54 1.00| 05 15| 23.0
Z 3 108 54 S 54 1.00| 05 15| 23.0
2 lluminacéo F+N B1 12 432 216 T 216 | 1.00 | 1.00| 2.0 15| 23.0| 10.0
A 3 108 54 T 54 1.00( 0.5 15| 23.0
.B 3 108 54 T 54 1.00| 0.5 15| 23.0
.C 3 108 54 T 54 1.00| 0.5 15| 23.0
.D 3 108 54 T 54 1.00( 0.5 15| 23.0
3 lluminagdo F+N B1 12 432 216 R 216 1.00| 1.00| 2.0 15| 23.0| 10.0
.F 3 108 54 R 54 1.00( 0.5 15| 23.0
.G 3 108 54 R 54 1.00| 0.5 15| 23.0
H 3 108 54 R 54 1.00| 0.5 15| 23.0
A 3 108 54 R 54 1.00( 0.5 15| 23.0
4 lluminagdo F+N B1 12 432 216 S 216 1.00| 1.00| 2.0 15| 23.0| 10.0
J 3 108 54 S 54 1.00( 0.5 15| 23.0
K 3 108 54 S 54 1.00| 0.5 15| 23.0
L 2 72 36 S 36 1.00|( 0.3 15| 23.0
.M 3 108 54 S 54 1.00| 0.5 15| 23.0
5 Tomadas de uso geral F+N B1 28 3111 2800 T 2800 | 1.00 | 1.00 | 141 25| 31.0| 16.0
6 Ar condicionado F+N B1 1 2364 2128 R 2128 1.00 [ 1.00 [ 10.7 4| 42.0( 20.0
7 Ar condicionado F+N B1 1 2364 2128 S 2128 1.00 [ 1.00 [ 10.7 4| 42.0| 20.0
8 Ar condicionado F+N B1 1 2364 2128 T 2128 | 1.00 | 1.00 [ 10.7 4| 42.0| 20.0
TOTAL 51 28 3 12040 10102 [R+S+T 2344 2614 5144
Quadro de Cargas (QD3)
Circuito Descrigcao Esquema| Método lluminagdo (W) | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In" |Segdo| Ic Disj
de inst. 18 100 | 2128 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [(mm2)| (A) | (A
1 lluminagdo F+N B1 12 432 216 R 216 1.00| 1.00| 2.0 15| 23.0| 10.0
p 3 108 54 R 54 1.00| 0.5 1.5| 23.0
q 3 108 54 R 54 1.00| 0.5 1.5| 23.0
r 3 108 54 R 54 1.00| 0.5 1.5| 23.0
s 3 108 54 R 54 1.00| 05 15| 23.0
2 lluminacéo F+N B1 12 432 216 S 216 1.00| 1.00| 2.0 15| 23.0| 10.0
I 3 108 54 S 54 1.00| 0.5 15| 23.0
m 3 108 54 S 54 1.00| 0.5 15| 23.0
n 3 108 54 S 54 1.00| 0.5 15| 23.0
o 3 108 54 S 54 1.00| 0.5 15| 23.0
3 lluminagdo F+N B1 12 432 216 T 216 | 1.00 | 1.00| 2.0 15| 23.0| 10.0
a 3 108 54 T 54 1.00| 0.5 15| 23.0
i 3 108 54 T 54 1.00| 0.5 15| 23.0
j 3 108 54 T 54 1.00| 0.5 15| 23.0
k 3 108 54 T 54 1.00| 0.5 15| 23.0
4 Tomadas de uso geral F+N B1 22 2444 2200 R 2200 1.00| 1.00| 11.1 25| 31.0| 16.0
5 Ar condicionado F+N B1 1 2364 2128 S 2128 1.00 | 1.00 | 10.7 4] 42.0( 20.0
6 Ar condicionado F+N B1 1 2364 2128 T 2128 | 1.00 | 1.00| 10.7 4] 42.0( 20.0
7 Ar condicionado F+N B1 1 2364 2128 R 2128 1.00 | 1.00 | 10.7 4] 42.0( 20.0
TOTAL 36 22 3 10834 9232 |[R+S+T 4544 2344 2344
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CARIMBOS E APROVACOES:

PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO:

EXECUCAO - RESPONSAVEL TECNICO:

ASSINATURA -
PROPRIETARIO: (REPRESENTANTE)

REVISAO

DATA

ALTERACOES

PROJETO ELETRICO
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
CEP: 89160-015 -CENTRO

RIO DO SUL/SC

FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA:

REFORMA ESCOLA SALTO DOLLMANN

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

QUADRO DE CARGAS E
DIAGRAMA UNIFILAR

ENDERECO:
Estrada Geral Dollmann - Localizade Salto Dollmann - Vitor Meireles / SC
CONTEUDO: DESENHO:

LUCIANO R. KRUGER

ESCOLA = 846,04m2
QUADRA COBERTA = 623,44m2

UBS = 120,72m2

FOLHA:

ELE

ESCALA:

INDICADA

DATA:

02/03

22/11/2019 /

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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