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CARIMBOS E APROVACOES:

PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO:
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(Circular)

obstaculo. Devem ter segdo circular com diametro entre 40 mm.

Devem ser firmemente fixados as paredes ou as barras de suporte, garantindo
condicdes seguras de utilizagao.

Os corriméos laterais devem ser continuos, sem interrupgéo nos patamares das
escadas e rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo
menos por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com areas de circulagéo ou
prejudicar a vazéo.

As extremidades dos corrimdos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas
ou justapostas a parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem
protuberancias.

REVISAO DATA ALTERACOES
PROJETO ARQUITETONICO

RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
@ D D FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
.‘\- = ﬂ v I http://www.amavi.org.br

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

OBRA:

CONSTRUCAO CASA MORTUARIA

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

ENDERECO:

RUA SAO SEBASTIAO ESQUINA COM A RUA IRMA RUTZEN- CENTRO- VITOR MEIRELES /SC

CONTEUDO:
- CORTE CC

DESENHO:

LARISSA LENZ /

- ELEVACAO FRONTAL
- ELEVACAO LATERAL ESQUERDA

AREA EDIFICACAO:
AREA EXTERNA:

94'28m%0LHA:
67,44m?

1wk2m/  ARQ

- ELEVACAO FUNDOS AREA TOTAL:
- ELEVACAO LATERAL DIREITA ESCALA:
- DETALHES CATA.

INDICADA 03/04

22/11/2019 f

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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