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MEMÓRIA DE CALCULO

EM CASO DE DIVERGÊNCIAS ENTRE COTA

E ESCALA

OBSERVACÃO:

DIMENSIONAMENTO DA FOSSA SÉPTICA E DO

FILTRO ANAERÓBIO

A- FÓSSA SEPTICA

Lf = CONTRIBUIÇÃO DE LODO FRESCOS = 0,20

V = 1000 + N (CT + KLf)

T = PERIODO DE DETENÇÃO = 1 DIA

h = 1,80m

Ø = 1,20m

K = TAXA DE ACUMULAÇÃO DE LODO = 65

PARA INTERVALO DE LIMPEZA DE 1 ANO

N = NÚMERO DE PESSOAS = 15

DIMENSÕES DA FOSSA:

V = 1,95m3

V = 1000 + 15 (50.1 + 65.0,20)

C = CONTRIBUIÇÃO DE DESPEJOS = 50 / PESSOA / DIA

V = 2,04m3

EDIFICIO PÚBLICO

B - FILTRO ANAERÓBIO

V = 1.6 NCT

DIMENSÕES DO FILTRO ANAERÓBIO:

V = 1.6  . 15 . 50 . 1

h = 1,20m

Ø = 1,20m

V = 1,20m3

V = 1,36m3

var. Var.
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ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA PARA 
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Laje com Inspeção

SEM ESCALA

REAPROVEITAMENTO

Expurgo

Nível de Terra

Consumo

Saída para Torneira

Para Retenção de Sujeira

Nível de Segurança

2.000L

CISTERNA

Saída Ladrão

Sifão Ladrão

Entrada da Cisterna

Água FiltradaÁgua Suja
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TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

FOLHA:

FOSSA E FILTRO

CISTERNA

CONTEÚDO: DESENHO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

HID
03/03

RAFAEL G. MÜLLER

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA -
PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

DATA ALTERAÇÕESREVISÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

FONE/FAX: (47) 3531-4242

RUA:  XV DE NOVEMBRO, N° 737

RIO DO SUL/SC

http://www.amavi.org.br
E-mail: amavi@amavi.org.br

CEP: 89160-015 -CENTRO

94,28m²

RUA SÃO SEBASTIÃO ESQUINA COM A RUA IRMA RUTZEN- CENTRO- VITOR MEIRELES /SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

ÁREA EDIFICAÇÃO:

ESCALA:

DATA:
INDICADA

CONSTRUÇÃO CASA MORTUÁRIA

67,44m²ÁREA EXTERNA:

161,72m²ÁREA TOTAL:

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

09/12/2019

22/11/2019 Emissão inicial.R00
Inclusão de Cisterna.R01 09/12/2019
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