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VENEZIANA FIXA

N

ABERTURA DE 2,20m

SAIDA

PISO ACABADO

o

AREA UTIL TOTAL LIVRE= 100 cm2
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ADEQUACAO DE AMBIENTES

N

OBS.:

OBS.:

AS VENEZIANAS DEVEM TER
UMA DISTANCIA MINIMA DE

8 mm, ENTRE AS PLACAS.

A POSICAO DAS VENIZIANAS NAO PODERA
PREJUDICAR A AREA DE EFETIVA VENTILACAO
QUE DEVE SER DE 100 cm2 CADA, SOMANDO
200cm2

DETALHE A

ESC. 1/5

PQS 4Kg

CLASE B-C

PLANTA BAIXA DISTRIBUICAO ELETRICA

ESC.: 1/50
TETO
LUMINARIA PENDURADA
NO TETO
SADA
LUMINARIA FIXADA

NA PAREDE

ALTURA MAXIMA DAS LUMINARIAS NAO DEVERA
ULTRAPASSAR A ALTURA DAS ABERTURAS DOS AMBIENTES

PISO

PORTA

ALTURA MAXIMA DAS LUMINARIAS NAO DEVERA
ULTRAPASSAR A ALTURA DAS ABERTURAS DOS AMBIENTES

ALTURA DAS LUMINARIAS

AMARELO
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== CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,
= CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO OU
= CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO.
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PISO ACABADO

MARCA DE
CONFORMIDADE

DETALHES DO EXTINTOR
DE INCENDIO COM SINALIZACAO DE PAREDE

s/ esc

SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL

25

16

SAIDA

LUMINARIA DE SINALIZACAO
PARA ABANDONO DE LOCAL
COM FUNDO BRANCO LEITOSO
E LETRAS EM VERMELHO.

REGISTRO FECHO RAPIDO

COM BICO P/ ENCAIXE
DA MANGUEIRA

ACO GALVANIZADQ @ 25mm

B

60 ATE O PISO

DET. DA TOMADA DE CONSUMO

Sem Escala

ABRIGO PARA - GLP 2 x 13kg
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PLANTA BAIXA
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FACHADA
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ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

O sistema de iluminagéo de emergéncia, foi desenvolvido com a utilizagéo de

O sistema devera garantir uma luminosidade de 3 lux em locais planos e de
5 lux em locais com desniveis, como escadas, etc.

Os aparelhos devem ser constituidos de forma que qualquer de suas partes
resistam a uma temperatura de 70° C, no minimo por uma hora.

Os pontos de luz ndo devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por

O material usado para a fabricagdo das lumindrias deve ser do tipo que
impega a propagagéo de chama e que sua combust&o provoque um minimo
de emanagdo de gases toxicos.

A fixagdo dos pontos de luz, deve ser feita de modo que as lumindrias ndo
fiquem instaladas em alturas superiores as aberturas do ambiente.

DETALHES DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA
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DETALHE DE INSTALACAO

LEGE
I:BZIE

SAIDA

\

NDA:

Bloco de iluminagcao de emergéncia

Placa com indicacido de saida

PQS 4Kg
CLASE B-C

CARIMBOS E APROVACOES:
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CORTE A-A

PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO:

EXECUCAO - RESPONSAVEL TECNICO:

ASSINATURA -
PROPRIETARIO: (REPRESENTANTE)

REVISAO

DATA

ALTERACOES

LEGENDA

O1 | ABERTURA PARA VENTILACAO 15X10 cm, COM TELA
QUEBRA-CHAMAS, MALHA MINIMA DE 2.0, MAXIMO 5.0 mm.

02 BOTIJAO COM 13 kg DE GPL.

03 | VALVULA DE ESTAGIO UNIC0-0.02 A 0.03 kg/cm2.

04 REGISTRO DE FECHO RAPIDO.

05 MANGUEIRA FLEXIVEL.

06 PAREDE DE ALVENARIA OU CONCRETO.

07 TETO DE CONCRETO MACICO.

PLACAS.

08 PORTA DE ALUMINIO COM VENEZIANA DE 8 mm ENTRE

09 PISO DE CONCRETO MACICO.

10 ESTRADO DE MADEIRA.

PROJETO PREVENTIVO
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC

FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA:

CONSTRUCAO CASA MORTUARIA

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

ENDERECO:

RUA SAO SEBASTIAO ESQUINA COM A RUA IRMA RUTZEN- CENTRO- VITOR MEIRELES /SC

CONTEUDO:

PREVENTIVO

?ESENES:CIANQ RICARDO KRUGER
e oo
AREA TOTAL: 161,72m2

ESCALA: INDICADA / P O ] /O ]
P 20/11/2019 |

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.




	Sheets and Views
	Model


