DECLARAGAO DE REGULARIDADE DE IMOVEL DE BAIXA COMPLEXIDADE

1) Nome do proprietdrio: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
2) CPF ou CNPJ - 79.372.520/0001-85

3) Endereco completo do imével: RUA SEBASTIAO — ESQUINA COM A RUA IRMA RUTZEN -
CENTRO — VITRO MEIRELES/ SC

4) Tipo de ocupagdo: CONCENTRACAO DE PUBLICO — SEM CONCETRACAO
5) Area total construida (m?): 94,28M2

6) NUmero de pavimentos: 01

7) Tipo de escada: ISENTO

8) O imdvel tem comércio ou depdsito de liquido inflamavel/combustivel?
Sim[ ] ou Nao[X].

Qual a quantidade de liquido inflamavel ou combustivel

9) O imdvel fard uso de GLP ou GN?

Sim[ X ] ou Nao[ ].

Qual a quantidade? 2X P13

10) Qual a lotagdo maxima de pessoas, quando for reunido de publico? 95

11) No imdvel havera a fabricagdo, o comércio ou depédsito de: explosivos, fogos de artificio,
artigos pirotécnicos, municdes, detonantes ou materiais radioativos?

Sim[ ] ou Nao[ X].

12) Exigéncias minimas de seguranca contra incéndio que o proprietdrio deve obrigatoriamente
prever em seu imodvel de baixa complexidade:

| - Para ambientes com uso de GLP (fogdo com forno):

a) Possuir ventilagdo permanente superior e inferior com 10cm x10cm (cada);
b) Utilizar mangueiras e valvulas normatizadas pela ABNT e dentro da validade;
c) Possuir registro tipo fecho rapido nos aparelhos de queima de GLP;

Il - Para abrigos de GLP:

a) Cabine de protegdo, construida em alvenaria ou concreto;

b) O local deve ser ventilado;

c) Deve estar situado em cota igual ou superior ao nivel do piso;



d) Na porta deve possuir drea para ventilacdo;
e) O recipiente deve ser instalado no lado externo da edificagao;
f) O local do abrigo de GLP deve ser de facil acesso;

g) Com botijao tipo P-13, deve ter: a valvula reguladora de pressado de estagio Unico e o registro
de corte tipo fecho rapido;

h) Com botijao tipo P-45, deve ter: a valvula reguladora de pressdo de 12 estagio, o manémetro
para controle da pressdo (até 1,5 kgf/cm?), o registro de corte tipo fecho rapido, e Té de %
polegada para teste de estanqueidade;

i) Ndo pode ser construido com um afastamento menor do que 1,50 m de: fossos, ralos de dgua
ou esgoto, caixas de energia elétrica ou telefone, caixas de gordura, ou ventilacao.

Il - Para rampas e escadas (rota de fuga): 57/72 IN 001/DAT/CBMSC — Da Atividade Técnica
a) Possuir piso antiderrapante e incombustivel;

b) N3o possuir degraus em leque;

c) Devem ter largura minima de 1,20 m;

d) O guarda-corpo deve ter altura minima de 1,10 m;

e) O corrimado deve ser continuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m;
f) Identificar o nimero do pavimento;

g) Prever sinalizacdo (placa de SAIDA) com indicag3o clara do sentido de saida;

h) Devem possuir iluminagdo de emergéncia.

IV - Dos extintores:

a) Possuir no minimo um extintor de incéndio portatil;

b) Deve ser instalado um extintor a cada 20 metros de caminhamento;

c) Prever a sinalizagdo adequada do extintor;

d) Deve ser instalado em local de facil acesso (desbloqueado) e de boa visibilidade;

13) S&o Edificacdes de Baixa Complexidade, segundo a IN n2 001/DAT/CBMSC, todas
aquelas que atendam os seguintes critérios:

a) com area total construida inferior a 750 m?;

b) com até 3 pavimentos;

c) com escada comum;

d) com comércio ou depdsito de até 250 litros de liquido inflamavel ou combustivel;

e) com uso ou armazenamento de até 90 kg de GLP;



f) com lotagdo maxima de 100 pessoas, quando for reunido de publico; e

g) ndo exercer a fabricacdo, o comércio ou depdsito de: pdlvora, explosivos, fogos de artificio,
artigos pirotécnicos, munigdes, detonantes ou materiais radioativos.

Declaro que o meu imdvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na
IN n2 001/DAT/CBMSC, e que atende todas as exigéncias minimas de seguranga contra incéndio
e panico.

O responsavel pelo imével estd ciente que esta sujeito as san¢bes previstas na Lei n?
16.157/2013 e no Decreto n? 1.957/2013, no caso de descumprimento das Normas de
Seguranca Contra Incéndio e Panico.

Local Rio do Sul, Data 25/11/2019.

Assinatura

Nome Luciano Ricardo Kriiger
C.P.F. 901.603.209/68

CREA/SC 090983-3



