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MEMORIAL DESCRITIVO e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBRA: 


Ponte.
ÁREA A CONSTRUIR: 
127,50 m²

MUNICÍPIO: 

Vitor Meireles – SC.

DATA: 


Maio/2016.

01 – Generalidades:

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever sucintamente a obra, especificar os materiais e técnicas a serem empregados na execução dos serviços, e complementares as informações que não puderam ser colocadas em planta.


Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado como os serviços executados nesta obra, deverão ser de primeira qualidade obedecendo às normas, especificações e métodos da ABNT.


Cabe a Entidade executora da obra, para que cuide do armazenamento adequado de materiais e equipamentos.

02 – Serviços Preliminares:


Será executado em barraco para depósito de materiais e equipamentos. Toda a área deverá ser isolada para evitar o contato de pessoas estranhas com os materiais e equipamentos. A energia elétrica, assim como a água a ser utilizada na obra, será obtida em pontos que deverão ser instalados no local da obra.


Também será feita a locação da Obra que será executada que é de 127,50 m².
03 – Infra estrutura:


As fundações serão executadas com sapatas corridas feitas de enrocamento de pedras de rachão para suportar as cargas exigidas para suportar a estrutura da ponte e o tráfego que passara por ela e a resistência do solo. Estas sapatas serão executadas em cada lado do leito do rio e servirão de apoio para as cabeceiras que serão executadas de gabião de pedras.



04 – Supra-estrutura:

.
A estrutura das cabeceiras desta ponte serão executadas por cestas metálicas soldadas, especialmente protegidas  contra corrosão, dobradas em “L” e estabilizadas com barras metálicas eqüidistantes (struts) de maneira a formar cestas metálicas que são preenchidas mecanicamente com elevada produtividade. O sistema é associado a geogrelhas StrataGrid para reforço do maciço de aterro compactado, sem limitação teórica de altura para a contenção.

A cesta metálica m formato “L”, especificamente tratada contra corrosão, com dimensões de 190 cm de largura e 40 cm de altura, sendo sua base igual a 40 cm de comprimento. A cesta metálica é composta por uma tela principal, com resistência e rigidez para suportar os carregamentos na face durante a etapa de construção e ao longo na vida útil da obra, e uma tela secundária com função de filtro (esta apenas no caso de uso de face em pedra).


Para estabilizar a cesta metálica no processo de enchimento com material granular e na compactação, são empregadas barras metálicas (struts), com espaçamentos pré-definidos, unindo ambos os lados do “L”. São empregados 1,32 módulos para compor 1 m² de face.


Tem que ser respeitados os mínimos Fatores de Segurança (FS):


Deslizamento: 1,5


Tombamento: 2,0


Capacidade de Carga da Fundação: 2,0


Ruptura Global: 1,5


Arrancamento do reforço: 1,5


Ruptura do reforço: 1,0 (após aplicação dos fatores de redução).

05 – Estrutura:


A estrutura da ponte será executada com 5 (cinco) vigas de concreto armado de 16,00 metros de comprimento, com 40 cm de largura e 80 cm de altura em concreto armado e laje de concreto armado maciça também com 16,00 metros de comprimento e 8,50 metros de largura.


Não serão admitidas ondulações na estrutura.

06 – Limpeza:


Toda a obra será limpa e desimpedida de entulhos. Os vidros e os pisos serão lavados.

07 – Entrega da Obra:


Após limpeza e o ensaio de Teste de Carga com o “Termo de Recebimento Definitivo da Obra” expedido pela Prefeitura Municipal de Vitor Meireles será feita a entrega da obra a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles.






Ibirama, 02 de Maio de 2016.
                                                        _______________________________
                                                                                          Álvaro Ling Junior – Engº Civil







         CREA/SC 041.742-0
